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Otočná konzole pro sedačky vozidla a její umístění 

Sedačka je umístěná na ližinách kotvících vrchní část ke spodnímu podstavce. 

Obě kotvící ližiny jsou uchyceny na obou stranách. Po odšroubování od spodního soklu lze sedačku včetně pojezdových ližin 

ze soklu odejmout. 

Ve vozidle zůstává samotný podstavec, na kterém jsou pouze otvory pro uchycení konzole. 

Na konzoli jsou otvory se stejnými roztečemi, jako jsou na soklu. Umístěte konzoli ve správném směru (řidič či spolujezdec) a 

položte na sokl. Pomocí bezpečnostních šroubů přišroubujte spodní plát otočné konzole na stávající otvory. 

Konzole musí být při tomto kroku montáže částečně otočena, aby bylo možné se dostat k otvorům spodní části, která je 

k soklu umístěna napevno a nerotuje. 

Šrouby doporučujeme řádně dotáhnout a po nějaké době provozu ještě dotáhnout.  

Prosíme dbejte, aby nešlo ke stržení závitu. 

Nyní je konzole připravena pro nasazení sedačky. Ujistěte se, že máte konzoli umístěnou správně a po uchycení šrouby ke 

spodní části vyzkoušejte rotaci, která vždy musí probíhat směrem ke středu vozidla. Pokud je toto pravidlo dodržené, opět 

nechte konzoli v částečné rotaci a můžete nasadit vrchní část sedačky, tj. pojezdové ližiny a sedadlo. 

Ukotvení k sedačce se provádí stejným způsobem uchycení bezpečnostními šrouby a maticemi ze spodní části konzole 

k pojezdové ližině i včetně veškerých částí, které tam byly původně umístěny (některé modely mají na ližinách podložky). 

Nejprve šrouby dotáhněte zlehka a po přitažení všech čtyřech šroubů můžete dotáhnout napevno. 

V tuto chvíli je konzole i se sedačkou připravena k použití. 

Pokud je sedadlo vybaveno výhřevnými či jinými kabely na el. ovládání, lze je protáhnout středem otočné konzole a nadále 

využívat všech vlastností sedačky. 

Při umístění konzole pro sedadlo řidiče bývá nutné snížit ruční brzdu. Některé typy konzolí mají možnost doobjednání 

adaptéru pro snížení ruční brzdy.  

Instalace tohoto prvku se však doporučuje provádět servisními centry. 
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